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TERRASSENDACH 
INNOVATIV
NEUGESTALTET
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hochwertige Aluminium-Profile  
(rostfrei und pulverbeschichtet)

edles und geradliniges Design

außenliegende Statik

Sparrenhöhen von 115 - 130 mm

Glasvarianten von 8 bis 16 mm

12 Standardfarben

Entwässerung verdecktliegend in der Stütze 
integriert

vierseitige Glasauflage

Edelstahlverschraubungen

5 Jahre Garantie

gewohnte JOKA-SYSTEM Qualität

Sonderausstattung
als Standard

Edelstahl Laufschienen

Edelstahl Rollen

Edelstahl Verriegelungen

Sicherheitsglas  
von 8 und 10 mm

Elementhöhe bis 2800 mm

Transparenz 
in ihrer schönsten 
Form

Glasgewicht bis 150 kg

ohne Vertikalrahmen

5 Jahre Garantie

gewohnte JOKA-SYSTEM Qualität
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F L E X
D A S  M A N U E L L E  D A C H S C H I E B E F E N S T E R

Vorteile 
auf einen Blick

Hitzestau reduzierend durch 
Kamineffekt

8 mm Sicherheitsglas, TVG/VSG
optional 10mm TVG/VSG

Glaslänge 1215 mm

Öffnungsmaß 768 x 885 mm

Elementeanzahl wählbar

einfache Bedienung mit  
Teleskop-Schiebestab, auch bei 
Unterglasmarkisen

einfache Montage

keine außenliegenden Bürsten, 
dadurch keine Folgekosten

wartungsfreies System

mit „Klicksafe“ Funktion

5 Jahre Garantie

gewohnte JOKA-SYSTEM Qualität

Terrassendach

1.

Sommergarten

2.

Modulare Bauweise

3.



IHR PERFEKTER
PARTNER

JOKA-System® entwickelt und stellt seit 2009 Glasdach-Systeme her. 
Alle Konstruktionen sind nach DIN EN 1090 zertifiziert und werden im eigenen Werk in Delmenhorst gefertigt.

Die Garantie für
perfekte Qualität

Reg.-Nr.: Q1 040301
Ausführungsklasse EXC-1 und EXC-2

M I T  M O T O R  U N D  F U N K
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Ihr
Fachhändler

F L E X
D A S  M A N U E L L E  D A C H S C H I E B E F E N S T E R

hochwertige Materialien

verschleißarme Technik

individuell geschulte Monteure

Zusammenarbeit mit zertifizierten 
Händlern europaweit

WOODGUARD
VITELLO

I H R  K U B I S C H E S  G L A S D A C H


